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ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spolo¢nosti

1.1 Identifikator produktu

Nazov chemicky / obchodny: AquaStop Cream®
UFI: 4562-KAJK-N832-RCKP
Distributor: TRUMF sanace s.r.o.
Adresa: Praha, 15521, Blatnicka 14

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Prostriedok na o$etrenie muriva. Stavebné a konstrukéné vyrobky.

Neodporucané pouzitia: Pouzitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vysSie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Obchodny nazov: TRUMF sanace s.r.o.

Sidlo: Praha, 15521, Blatnicka 14
Identifikacné ¢&islo: 24271268

Tel: 235312000

WWW: http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Spracovatel KBU: Consulteco s.r.o., info@consulteco.cz

1.4 Nudzové telefonne Cislo
Narodné toxikologické informacéné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava,
Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
pokozky.

2.2 Prvky ozna¢ovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny piktogram: Nie.
Vystrazné slovo: Nie.
Obsahuje: uhlovodiky, C13-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatické

Vystrazné upozornenia:

Bezpec€nostné upozornenia:
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

Doplriujuce informacie: Nie su.

2.3 Ina nebezpecnost’
Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Tento produkt neobsahuje SVHC latku.
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ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi
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CAS
. . EINECS Klasifikacie podl'a nariadenia
Nazov zlozky Obsah (hmot. %) Index N° (ES) &. 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
1174918-40-1
uhlovodiky, C13-C18, n-alkany, 515 928-253-0 Asp. Tox. 1 H304
isoalkany, cyklické, <2% aromatickej EUH066
01-2119485032-45-0001

UpIné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy, alebo v pripade pochybnosti a pri nahodnom
poziti a zasiahnuti o€i, vzdy okamzite vyhladajte lekara a poskytnite mu informacie
z tejto karty bezpecnostnych udajov.

Pri inhalacii: Nie je nutné Ziadne Specialne opatrenia.

Pri kontakte s kozou: Bezodkladne odstranit postriekany odev. Zasiahnuti kozu umyt velkym mnozstvom
vody. Nepouzivat rozpustadla a riedidla.

Pri kontakte s o¢ami: Vyplachovat o€i po dobu najmenej 15 min. pod te€ucou vodou a vyhladat lekarsku

Pri poZiti: Vyplachnut usta Cistou vodou. Nevyvolavat zvracanie bez konzultacie s lekarom.
Vyhladat' lekarsku pomoc.

Ochrana poskytovatelov prvej Dbajte na vlastnu bezpeénost pri poskytovani prvej pomoci.

pomoci:

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
udaje nie su k dispozicii

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Postupujte podla priznakov. Pri pretrvavajucich zdravotnych problémoch, pri poziti
alebo pri zasiahnuti o¢i vyhladajte lekarsku pomoc.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, prasok, oxid uhlicity
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prad vody.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri poziari vznika Cierny dym, oxidy uhlika a dusika.

5.3 Rady pre poziarnikov
Ochranné pomécky proti salavému teplu, dychacie pristroje, dychaci systém SCBA
(Self - contained Breathing Apparatus). Zvysky po poziari a kontaminovana
poziarna voda sa musia zlikvidovat v sulade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné pomécky uvedené v oddiele 8. Po praci si ddékladne
umyte ruky.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabranite uniku do Zivotného prostredia (kanalizacia, p6da, povrchové vody).
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6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Nechajte stuhnut, mechanicky odstrante a ulozte do kontajnera uréeného na

6.4 Odkaz na iné oddiely

odpad.

Informacie o obmedzovani expozicie a likvidacii su uvedené v oddieloch 8 a 13 tejto
karty bezpe&nostnych udajov.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Manipulaciu a aplikaciu vykonavajte iba v dobre vetranych priestoroch.
Kontaminovana podlaha je klzka; nebezpecenstvo urazu. Chrante pred mrazom pri
preprave aj manipulacii. Je nutné désledne dodrziavat’ pracovné predpisy a
pouzivat predpisané ochranné pracovné pomaécky.

7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte pri beznej teplote v pdvodnych dobre uzavretych obaloch. Chrarite pred
vlhkostou a vodou a pred poveternostnymi vplyvmi. Chrarite pred teplotami pod
bodom mrazu, produkt nesmie zmrznut! Sklad musi byt opatreny zachytnou
nadrzkou. Vhodny material obalov: polyetylén

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pguiitia
DalSie opatrenia nie su potrebné.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Expozi¢né limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami
sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, v plathom zneni, st
stanovené nasledujuce najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné
expozi¢né limity (PEL) chemickych latok v ovzdusi pracovisk:

Latka

CAS

NPEL
(mg/m?)
priemerny

NPEL (mg/m?)
kratkodoby

Poznamka

Ziadne data k dispozicii.

Latky, pre ktoré je stanoveny
expozi¢ny limit SpoloCenstva:

Zodpovedajui medznym hodnotam Unie v stlade so smernicou 2000/39/ES (v zneni

zmien a doplneni).

Latka

CAS

Limitné hodnoty (mg/m?)

OEL

STEL

Poznamka

Ziadne data k dispozicii.

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

8.2 Kontroly expozicie
Technické opatrenia:

Individualne ochranné opatrenia

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi
ochrannymi pomockami. Dodrziavat bezné zasady hygieny. Pri praci nejest, nepit,
nefajcit. Pred pracovnou prestavkou a po praci umyt ruky teplou vodou a mydliom.
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Ochrana dychacich ciest:

Ochrana ruk:

Ochrana o¢i a tvare:
Ochrana koze:

Tepelné nebezpecnost:
Obmedzovanie expozicie zivotného
prostredia:

Za beZnych podmienok nie je nutna Specialna ochrana. V pripade vzniku aerosolu
alebo hmly pouzite polomasku (respirator) s vlozkou P2 (EN 143-biela) alebo
respirator FFP2, v pripade nebezpelenstva a poZiaru nezavisly dychaci pristroj.

Ochranné pracovné rukavice (EN 374). Ochranné rukavice z butylkau€uku alebo
nitrilového kauc€uku.

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo $tit (EN 166).

Pracovny odev (EN ISO 13688) a obuv (EN ISO 20347). Ochranny odev proti
kvapalnym chemikaliam (EN 14605). Ochranny odev proti chemikaliam (EN 14325).
Ziadne data k dispozicii.

Zamedzit zbyto&€nym unikom do Zivotného prostredia.

|  ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo: Pasta
Farba: Biela
Zapach: Alkoholovy, charakteristicky.
Prahova hodnota zapachu: Ziadne data k dispozicii.
Hodnota pH: Nerelevantné.
Teplota topenia/tuhnutia (°C): Ziadne data k dispozicii.
Teplota varu alebo pociato¢na teplota Nerelevantné.
varu a rozmedzie teploty varu (°C):
Teplota vzplanutia (°C): Ziadne data k dispozicii.
Rychlost odparovania: Ziadne data k dispozicii.
Horlavost (kvapalina, tuha latka, Ziadne data k dispozicii.
plyn): )
Dolna a horna medza vybusnosti: Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (50°C): Ziadne data k dispozicii.
Relativna hustota par: Nestanoveno.
Hustota a/alebo relativna hustota 0,9 (CSN EN ISO 2811-1)
(g/cm?3, 20°C):
Rozpustnost (20°C): miesSatelny
Rozdelovacia konstanta (hodnota Ziadne data k dispozicii.
log):
Teplota samovznietenia: Ziadne data k dispozicii.
Teplota rozkladu: Ziadne data k dispozicii.
Kinematicka viskozita: Ziadne data k dispozicii.
Index lomu (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Oxidacéné vlastnosti: Nie su.
Vybusné vlastnosti: Nie su.

9.2 Iné informacie
Obsah VOC (%): 0

Obsah susiny:
Doplujuce informacie:

Ziadne data k dispozicii.

9.2.1 Informacie tykajlice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vyrobok nemé fyzikalne nebezpecenstvo.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
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10.1 Reaktivita Za odporu¢anych podmienok skladovania a prepravy stabilné.

10.2 Chemicka stabilita Pri dodrzani predpisov pri skladovani a manipulacii je pripravok stabilny. Obaly s
produktom je nutné dobre uzatvarat, pretoze obsiahnuté aktivne zlozky mézu
vplyvom vzdu$nej vihkosti hydrolyzovat.

10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Pri spravnom skladovani a doprave nedochadza k nebezpecnym reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Zahrievanie a styku s otvorenym ohriom.

10.5 Nekompatibilné materialy Silné oxidacné Cinidla. Silné kyseliny.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Pri poziari vznikaju toxické plyny a dymy oxidov uhlika. Vystavenie osdb produktom
rozkladu je zdraviu Skodlivé.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Jednotlivych zloziek
uhlovodiky, C13-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromaticke (CAS: 1174918-40-1)

Akutna toxicita:

Typ testu Vysledok Spésob Testovaci organizmus
s o owa oralne:
OECD 401, klu¢ova studia > 5 000 mg/kg bw, LD50 MR potkan
Zaludo¢na sonda
OECD 402, klu¢ova studia > 3 160 mg/kg bw, LD50 dermalne kralik
3 A 1 Y H.
OECD 403, KlG&ova Stadia > 5 266 mg/m? air (analytical), vdychr’wutle. potkan
LC50 aerosol
Vazne poskodenie/podrazdenie odi:
Typ testu Vysledok Spésob Testovaci organizmus
OECD 405, klu¢ova Studia Nedrazdi Oko kralik
Poleptanie koze / podrazdenie koze:
Typ testu Vysledok Sposo’b. Testovaci organizmus
expozicie
OECD 404, klu¢ova studia Nedrazdi Koza kralik

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu Vysledok Sposo'b_ Testovaci organizmus
expozicie

OECD 406, klu¢ova Studia Nie je senzibilizujuce Koza morca

STOT - jednorazova expozicia:

Typ testu Vysledok Sposo'b. Testovaci organizmus
expozicie

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia:
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Typ testu Vysledok Sposo'b. Testovaci organizmus
expozicie
o >= 5 000 mg/kg bw/day,
OECD 408, klu¢ova Studia NOAEL oral. potkan
OECD 413, klucova studia 30 mg/L air, NOAEC vdychnutie potkan
OECD 411, klu¢ova studia > 495 mg/kg bw/day, NOAEL |dermalne potkan
Karcinogenita:
Typ testu Vysledok Spésob Testovaci organizmus
Ziadne data k dispozicii.
Mutagenita zarodo&nych buniek:
Typ testu Vysledok Spésob Testovaci organizmus
r s e owa . oralne: «
OECD 474, klu¢ova studia negativny salidodna sonda mys
OECD 483, klu¢ova studia negativny vdychnutie mys
Reprodukéna toxicita:
Typ testu Vysledok Sposob Testovaci organizmus
oralne:

OECD 416, klu¢ova Studia

>= 750 mg/kg bw/day, NOAEL

zaludoc¢na sonda

potkan

Aspiratna nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Sposob

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Zmes:

Akutna toxicita:

Vazne poskodenie/podrazdenie odi:
Poleptanie koze / podrazdenie koze:
Respiracna alebo kozna

STOT - jednorazova expozicia:
STOT - opakovana expozicia:
Karcinogenita:

Mutagenita zarodo&nych buniek:
Reprodukéna toxicita:

Aspira¢na nebezpecnost:

11.2 Informacie o inej nebezpecénosti

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo

Iné informacie:

Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Produkt vo vode rychlo hydrolyzuje, takze nie su dostupné ziadne vysledky

prislusnych testov.
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uhlovodiky, C13-C18, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromatickej (CAS: 1174918-40-1)

Toxicita

Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

Akutna toxicita pre ryby

rozne (Scophthalmus > 1028 mg/L, LL50 /96 h
maximus)

> 1000 mg/L, EL50 /24 h
1 000 mg/L, LLO / 24 h

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 1000 mg/L, LL50 / 48 h OECD 202
1000 mg/L, LLO/ 48 h
. - . Pseudokirchneriella >1 000 mg/L, EL50/ 72 h
Akutna toxicita pre riasy subcapitata 1000 mg/L, NOELR /72 h OECD 201

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
12.3 Bioakumulaény potencial
12.4 Mobilita v pode

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt vo vode rychlo hydrolyzuje a je iba Ciasto¢ne biologicky odburatelny.
Produkt vo vode rychlo hydrolyzuje, zZiadny bioakumulaény potencial.
Produkt sa rychlo absorbuje do pédy, vo vode rychlo hydrolyzuje.

Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo
vy$sej.

Ziadne udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiiovani

13.1 Metédy spracovania odpadu
Kat. ¢. odpadu latky/zmesi:
Kat. €. obalu zneCisteného zmesou:

Odporucany postup odstrafiovania
odpadu zmesi:

Odporuc¢any postup odstrarfiovania
odpadovych obalov znecistenych
latkou / zmesou:

Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré
mozu ovplyvnit spdsob nakladania s
odpadmi:

Zamedzenie odstranenie odpadov
prostrednictvom kanalizacie:

Zvlastne opatrenia pri nakladani s
odpadmi:

08 04 10 Odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09
15 01 10 Obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami

Odovzdat opravnené spolo¢nosti na odstranenie odpadu.

Nekontaminované a zvySkov zbavené prazdne obaly m6zu byt opat pouzité. S
kontaminovanymi obalmi zaobchadzat ako s latkou samotnou

Ziadne data k dispozicii.

Zabezpecit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit’ uniku odpadu do vody / pédy /

kanalizacie. V pripade uniku informujte prislusné organy.

Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
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Cislo OSN alebo Nie je nebezpecnou vecou z | Nie je nebezpecnou vecou z Nie je nebezpecnou vecou z

141 identifikacné Cislo hladiska prepravy. hladiska prepravy. hladiska prepravy.

Spravne expedi¢né

14.2 oznacenie OSN

Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre
dopravu

Identifikacné Cislo
nebezpelnosti

14.3

Bezpecnostné znacky

14.4 |Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné prostredi Ano.

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Ziadne data k dispozicii.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Neuvadza sa.

Iné informacie:

Typ prepravy Cestna preprava ADR/ RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva:

Vyfaté mnozstva:

Prepravna kategoria: - -

Kod obmedzenia pre
tunely:

Segregacna skupina: - N

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeé€nosti, zdravia a zivotného prostredia
vSetko v plathom zneni a vratane vykonavacich predpisov

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...

Zakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zakon €. 79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon ¢&. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...

Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zakon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zakon €. 128/2015 Z. Z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...

Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi,...

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vSetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:
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Verzia: 3

®
T Rm\ AquaStop Cream® Datum vydania: 01.01.2020

sanace Ss.r.o. Datum revizie: 23.12.2021

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Trieda nebezpecnosti: Asp. Tox. 1 - Nebezpeény pri vdychnuti, kategéria 1

H-vety: H304 Moze byt smrtefny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
Vzhladom na pastovité skupenstvo vyrobku nie je tato klasifikacia pouzita.

Skratky:

ADN Vnutrozemské vodné cesty

ADR Europska dohoda o preprave nebezpeéného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena uroven expozicie bez ucinku (derived no-effect level)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 Uginna troveri pre 50% (effect level for 50%)

IATA Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna letecka doprava nebezpeéného tovaru

IMDG Medzinarodna dohoda o namornej preprave nebezpeéného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelna davka pre 50% (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatazenie pre 50% (lethal load for 50%)

NOAEC Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku koncentracie (no observable adverse effect concentration)

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku zatazenia (no observable adverse effect level)

NOEL Davka bez pozorovaného nepriaznivého ucinku (no observable effect level)

NPK-P NajvysSia pripustna koncentracia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Oc¢akavana koncentracia bez uc€inku (predicted no-effect concentration)

RID Poriadok pre medzinarodnu zelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)

VOC Organické prchavé zlu€eniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

Zmeny oproti predchadzajticej verzii KBU:

Tato revizia nadvazuje na verziu €. 2 zo dria 1.1.2020 a je v sulade s Nariadenim (ES) &. 1907/2006 (REACH) a ¢.
Pre reviziu KBU boli pouZité nasledujuce materialy: KBU od dodavatelov, SW CASEC, echa.eu.

Klasifikacia bola vykonana na zaklade vypocétovej metddy.

Pokyny pre Skolenie:

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s u¢inkami
tychto latok, so spésobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami.

Dalej musi byt oboznameni so zasadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii
poruch a havarii.

Osoba, ktora naklada s tymto chemickym produktom, musi byt oboznamena s bezpe€nostnymi pravidlami a udajmi
uvedenymi v KBU.

Ak je nebezpecna chemicka latka / zmes klasifikovana ako Zerava alebo toxicka, musia byt pracovnici oboznameni s
Pravidlami pre nakladanie s zZieravu / toxickou chemikaliou / zmesou.

Osoby prepravujuce nebezpecné latky musia byt oboznameni s pokynmi pre pripad nehody v sulade s predpismi ADR /
RID.

Doplnujuce

VysSie uvedené informacie opisuju podmienky pre bezpecné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju su¢asnym znalostiam
vyrobcu, sluzi ako pokyny pre Skolenie osdb s vyrobkom manipulujucich.

Vyrobca nesie zaruku za vy$Sie popisané vlastnosti vyrobku pri odporu¢anom spésobe pouzitia.

Uzivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre Specifické ucely a prispdsobenie bezpe€nostnych opatreni
pokial je toto pouzitie v rozpore s odporu¢anim vyrobcu.
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